HANDHEBEZEUGE | KLOBEN

U R Kurzkloben einrollig klappbar, mit Kunststoffrolle und Stahlgehause
Traglast 1.000-2.000 kg

UR 1,6 - 2,0 W mit Osenhaken

i | e Stiick
passend fiir: Rollen-® A pro

UR 1,0 ohne Osenhaken

mm
UR1,0M 1.000 6 Gleitlager 80 135 112,0 0,50 a.A.
UR 1,0 M mit Osenhaken 1.000 6 Gleitlager 80 213 1930 0,80 a.A.
UR1,6 M 1.600 8 TUS /T 508D Gleitlager 130 194 161,0 0,80 a.A.
UR 1,6 M mit Osenhaken 1600 8 LP Seilzug  Geitlager 130 277 2540 130 aA.
UR2,0M 2.000 10 Walzlager 160 210 180,0 1,40 a.A.
UR 2,0 M mit Osenhaken 2.000 10 Walzlager 160 290 270,0 1,90 a.A.

tirak / minifor

UR 2,0 M mit Absprungsicherung 2.000 10 Walzlager 160 330 2985 3,65 286,00
UR 2,0 M mit Blechverkleidung 2.000 10 Walzlager 160 326  303,0 2,50 322,00

UR 3,2 M Kurzkloben einrollig klappbar,
Traglast 3.200-6.400 kg mit Kunststoffrolle und Aluminiumgehause,

II
UR 6,4 ohne Osenhaken UR 3,2 mit Osenhaken
- -
Traglast | ¢ b:f‘@ Lager Gewicht Prset|§ K

! passend fiir: Rollen-@ A B OB EE

kg mm — mm mm mm kg Euro
UR 3,2 3200 115 qyq6/7516p  Oleitbuchse 140 250 200 24 503,00
UR 3,2 mit Osenhaken 3200 115 TU16Mot/tirak  Guithuchse 140 340 310 3,4 553,00
UR 6,4 6400 160 « qu3p/Ts32p OCleitbuchse 200 310 250 5,5 607,00
UR 6,4 mit Osenhaken 6400 160 TU32Mot/tirak  Gloihuchse 200 480 430 9,5 722,00
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