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mini Druckluft-Kettenzug
mit NFC-Sensor und Service-App

Der JDn mini ist das kompakteste hebezeug bis 980 kg traglast und dank integriertem nFc-sensor 
mit service-App branchenweit einzigartig. Diverse innovationen sind in das konzept eingeflossen. 
Der JDn mini wurde in enger Abstimmung mit den Anwendern entwickelt.

Das Anwendungsprofil des mini entspricht den Anforderungen an ein handliches und flexibles 
Druckluft-hebezeug. Der mini ist somit bestens geeignet für den einsatz in unterschiedlichen 
Anwendungsbereichen der Automotive, chemie-, Pharma- und lebensmittelindustrie.

Standardhub: 3 m / Steuerlänge: 2 m | Hubhöhen: 3 m, 5 m, 8 m | Steuerlängen: 2 m, 4 m, 7 m, 10 m 

Modell
Luft-
druck Traglast

Hubgeschwindigkeit / 
Senkgeschwindigkeit

Schlauch-
größe 

(innen) 
Anschluss

Strang-
zahl

Kettenab-
messung

Motor-
leistung

Gewicht 
bei Nor-
malhub

Preis  
pro Stück

Preis 
je m 

Mehrhub bei Nennlast ohne Last

bar kg m/min m/min ∅ mm — mm kW kg Euro Euro

mini 125 6 125 20,0/40,0 45,0/22,0 13 / g1/2" 1 4,7 × 14,1 0,45 10,0 2.285,00 23,20

mini 250 6 250 10,0/20,0 22,0/12,0 13 / g1/2" 1 4,7 × 14,1 0,45 10,0 2.482,00 23,20

mini 500 6 500 11,0/20,0 20,0/13,0 13 / g1/2" 1 7,4 × 22,0 1,00 20,5 3.004,00 30,40

mini 1000 6 980 5,5/12,0 11,5/7,5 13 / g1/2" 1 7,4 × 22,0 1,00 21,0 3.176,00 30,40

mini 500

Modell

Abmessungen

A B C D E F G H J K L M (N)

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

mini 125 365 262 396 100 220 112 108 191 165 81 28 19 203

mini 250 365 262 396 100 220 112 108 191 165 81 28 19 203

mini 500 515 375 563 135 292 148 144 252 213 112 41 28 264

mini 1000 515 375 563 135 292 148 144 252 213 112 41 28 264

Luftdruck 6 bar, Traglast 125 – 980 kg

 Serienmäßige Vorteile

 • Äußerst kompakt bei geringem gewicht
 • nutzungsdauer: 800 stunden
 • Die maximale geschwindigkeit kann redu-

ziert und stufenlos voreingestellt werden.
 • extrem feinfühlige steuerung
 • ex-schutz zone 2 (AteX)
 • Für ölfreien betrieb geeignet

 Ihr Nutzen

 • reduzierung der gesamtbetriebskosten
 • sichere Prozesse im Produktionsablauf
 • Verfügbarkeit: 24/7
 • einfache und schnelle wartung direkt am 

einsatzort
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 Zubehör
 • Manuell verfahrbar durch einsatz 

einer nachlaufkatze

Änderungen vorbehalten

M
ot

or
is

ch
e 

He
be

ze
ug

e

MD III KATALOG 

DruckluFtkettenzüge




