SEILE UND ZUBEHOR | ANSCHLAGSEILE

Anschlagseile Priifungen

Durchfiihrung der Priifungen

Anschlagseile unterliegen Schaden verursachenden Einflissen, die zu deren Ablegereife fihren kdnnen. Anschlagseile sind Arbeitsmittel
und missen gemak Betriebssicherheitsverordnung regelmaRig durch hierzu befahigte Personen (Sachkundige) Gberprift werden.
Die Ergebnisse der Prufung sind aufzuzeichnen.

Jede Prufung erstreckt sich auf das gesamte Anschlagseil sowie samtlicher Einzelteile und Endverbindungen. Die Prifungen werden
gemaR DGUV 100-500 und EN 13414-2 in regelmaBigen Abstdnden von langstens einem Jahr durchgefiihrt.

Unser Prifservice fur Anschlagmittel entspricht dem vom FSA Fachverband Seile und Anschlagmittel e.V. Disseldorf empfohlenen
Anforderungsprofil. Fur die Prifung von Anschlagseilen sind unsere gemall DGUV 100-500 befahigten Personen zustandig.

Griindliche Untersuchung / Instandsetzung

Diese griindliche Untersuchungist eine Sichtprifung, erforderlichenfalls erganzt durch andere MaRnahmen, wie Messen und zersto-
rungsfreie Prifung, um Beschadigungen oder Verschleify festzustellen.

Ablegereife Anschlagseile und defekte Einzelteile werden auller Betrieb genommen. Jedes Ersatzteil oder Teil eines Anschlagseiles
muss mit der entsprechenden Norm fur dieses Teil Ubereinstimmen.

Es werden nur einwandfreie Bauteile verwendet!

Ablegekriterien von Anschlag-Drahtseilen

 unleserliche Kennzeichnung (Information zur Identifizierung » Lockerung der aulReren Lage in der freien Lange

und/oder Traglast) ) L L
s e Kerbungenim und Quetschungen am Seil (in der freien Lange)

e Verschleily der Aufhange- oder Endglieder um mehr als 10% . .
e Klinken, Abplattungen, Korbbildungen, Heraustreten der

» Verschleily des Hakengrundes um mehr als 5% Einlage oder andere Schaden, die zu einer Verformung des

) Seilverbandes fithren konnen (Seilverformung)
* Hakenaufweitung um mehr als 10%

. . ) e Verminderung des Drahtseilquerschnitts im Bereich der
e Langung der Aufhange- oder Endglieder um mehr als 10% .
. Verformung um mehr als 10% des Seilnenndurchmessers
der Innenlange

. . . . . » Schadigung durch Hitze (Anlaufverfarbung der Drahte, Verlust
e sichtbare Bruche oder Anrisse an Haken sowie Aufhange- oder . . . B
) an Schmierstoff oder Griibchenbildung), Saure oder Lauge
Endgliedern
) ) ) ) » beschadigungen im Seilgeflige (Knoten, Einschnilirung, Abplat-
e sichtbare Verformung bzw. Verbiegung einzelner Bauteile )
tung, Klanke, Knick)

e Zusammengedruckte Kauschen L . ) .
» Beschadigte Seilendverbindungen (VerschleiB, Verformung

» Beschadigungen der Seilverbindungen oder Anrisse bei Pressklemmen oder Herausziehen des
: : . ) SpleiBes)
» VerschleiB8 der freien Seillange um mehr als 10% des Seil-
nenndurchmessers (d) » Loses (totes) Seilende ist in die Klemme eingezogen
e Bruch einer ganzen Litze e bei konischer Pressverbindung ist das Seilende nicht in der

) ) . ) ) Kontrollbohrung sichtbar
* Quetschungen im Auflagebereich der Ose mit mehr als vier

Drahtbriichen bei Litzenseilen und mehr als zehn Drahtbri- e Veranderungen bzw. Manipulationen an Bauteilen

chen bei Kabelschlagseilen : R . I
e LochfraB bei den Drahten oder Verminderung der Flexibilitat

e mehr als sechs zufallig verteilte Drahtbriiche bei AuRRen- durch Korrosion
drahten auf einer Lange von 6 d und hochstens vierzehn auf ) ) )
. . e Mindestseildurchmesser kleiner als 8mm
einer Lange von 30 d
e mehr als drei benachbarte Drahtbriiche bei AuBendrahten
einer Litze (Konzentration)
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Anschlagseile Traglasttabelle

fiir Anschlagseile mit Fasereinlage (FC)

Traglasten - die richtige Kennzeichnung:

Bei einstrangigen Anschlagseilen wird die Traglast auf der Pressklemme eingepragt.

Bei mehrstrangigen Anschlagseilen wird ein Traglastanhanger angebracht, auf dem Seildurch-
messer und die entsprechenden Traglasten eingepragt sind.

einfach einfach einfach
direkt geschniirt 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60° geschniirt
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Traglast WLL in kg

8 700 560 950 700 760 560 1.500 1.050 1.100
10 1.000 800 1.400 1.000 1.100 800 2.100 1.500 1.600
12 1.500 1.200 2.100 1.500 1.700 1.200 3.200 2.300 2.500
14 2.000 1.600 2.800 2.000 2.200 1.600 4.200 3.000 3.200 .
16 2.700 2.150 3.800 2.700 3.050 2.150 5.650 4.000 4.300 %
18 3.150 2.500 4.400 3.150 3.500 2.500 6.600 4.700 5.000 -’%
20 4.000 3.200 5.600 4.000 4.500 3.200 8.400 6.000 6.400 '8
22 5.000 4.000 7.000 5.000 5.600 4.000 10.500 7.500 8.000 ;
24 6.300 5.000 8.800 6.300 7.000 5.000 13.200 9.400 10.000 g
26 7.000 5.600 9.800 7.000 7.800 5.600 14.700 10.500 11.200
28 8.000 6.400 11.200 8.000 9.000 6.400 16.800 12.000 12.800
32 11.000 8.800 15.000 11.000 12.300 8.800 23.000 16.500 17.600
36 14.000 11.200 19.000 14.000 15.500 11.200 29.000 21.000 22.400
40 17.000 13.600 23.500 17.000 19.000 13.600 36.000 26.000 27.200
4l 21.000 16.800 29.000 21.000 23.500 16.800 44.000 31.500 33.500
48 25.000 20.000 35.000 25.000 28.000 20.000 52.000 37.000 40.000
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