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MD III KATALOG 

das Modell egV PSl ist die professionelle lösung im innerbetrieblichen einsatz zum transportieren 
und Stapeln von palettierten lasten in kleinen bis mittelgroßen hallen und bei mittlerer auslastung.

 Ausstattung und Verarbeitung

 • der schlanke Zentralmast (nur für 1016 ii) und die seitliche deichsel erlauben dem anwender freie 
Sicht auf den Fahrweg und die last.

 • durch eine gabelstärke von nur 60 mm ist das gerät (gilt nur für den egV PSl 1016 ii)auch geeignet 
gitterboxen zu stapeln.

 • die wartungsfreundliche Zugangsöffnung in der bodenplatte ermöglicht Montagearbeiten an der 
antriebseinheit ohne das gerät anzuheben.

 • kompakte abmessung von nur nur 794 mm beim egV PSl 1016ii bzw. 800 mm bei egV PSl 
12xx erlaubt den einsatz auch in engen gängen.

 • Schleichfahrtfunktion für genaues Verfahren auch in engen bereichen.

Modell
Traglast / 

Gabellänge / Gabelhöhe Bereifung1
Gewicht (mit Batterie) Preis 

pro Stück

kg / mm / mm kg Euro

EGV PSL 1016 II PLUS 1.000 / 1.150 / max. 1.600 Pur+Vg/Pur 395 6.463,00

EGV PSL 1225 II 1.000 / 1.150 / max. 2.500 Pur+Vg/Pur 455 7.357,00

EGV PSL 1229 II 1.000 / 1.150 / max. 2.900 Pur+Vg/Pur 475 7.405,00

EGV PSL 1235 II 1.000 / 1.150 / max. 3.500 Pur+Vg/Pur 296 7.985,00

EGV PSL 1225 II PLUS 1.000 / 1.150 / max. 2.500 Pur+Vg/Pur 311 8.702,00

EGV PSL 1229 II PLUS 1.200 / 1.150 / max. 2.900 Pur+Vg/Pur 433 8.751,00

EGV PSL 1235 II PLUS 1.200 / 1.150 / max. 3.500 Pur+Vg/Pur 449 9.233,00

EGV PSL 1229 II Freelift 1.200 / 1.150 / max. 2.900 Pur+Vg/Pur 496 9.875,00

Modell
Traglast / 

Gabellänge / Gabelhöhe Bereifung1

Gewicht 
(mit Batterie)

Preis 
pro Stück

kg / mm / mm kg Euro

EGV PSH 12-16 II 1.200 / 1.150 / max. 1.600 Pur+Vg/Pur 841 9.360,00

EGV PSH 12-25 II 1.200 / 1.150 / max. 2.500 Pur+Vg/Pur 900 9.841,00

EGV PSH 12-29 II 1.200 / 1.150 / max. 2.900 Pur+Vg/Pur 915 10.082,00

EGV PSH 12-35 II 1.200 / 1.150 / max. 3.500 Pur+Vg/Pur 937 10.680,00 

EGV PSH 14-45T II* 1.400 / 1.150 / max. 4.500 Pur+Vg/Pur 1.190 14.445,00

EGV PSH 14-45TF II* 1.400 / 1.150 / max. 4.500 Pur+Vg/Pur 1.223 15.412,00

EGV PSH 14-50T II* 1.400 / 1.150 / max. 5.000 Pur+Vg/Pur 1.229 14.823,00

EGV PSH 14-50TF II* 1.400 / 1.150 / max. 5.000 Pur+Vg/Pur 1.262 15.737,00

EGV PSH 16-16 II 1.600 / 1.150 / max. 1.600 Pur+Vg/Pur 920 10.015,00

EGV PSH 16-25 II 1.600 / 1.150 / max. 2.500 Pur+Vg/Pur 1.025 10.895,00

EGV PSH 16-29 II 1.600 / 1.150 / max. 2.500 Pur+Vg/Pur 1.050 11.345,00

EGV PSH 16-35 II 1.600 / 1.150 / max. 3.500 Pur+Vg/Pur 1.090 11.471,00

Batterie 24 V / 225 Ah - - - 2.307,00

Batterie 24 V / 300 Ah - - - 3.055,00

Ladegerät 24 V/ 15 A - - - 634,00

Ladegerät 24 V/ 35 A - - - 696,00

Traglast 1.000–1.200 kg, Gabelhöhe max. 3.500 mm

Traglast 1.200–1.600 kg, Gabelhöhe max. 5.000 mm

EGV PSL II

EGV PSH II

Elektro-Geh-Gabelhochhubwagen

Elektro-Geh-Gabelhochhubwagen

¹ Pa - Polyamid, Pur - Polyurethan, Vg - Vollgummi / Frachtkosten auf anfrage

¹ Pa - Polyamid, Pur - Polyurethan, Vg - Vollgummi / Frachtkosten auf anfrage

 Fahrerstandplatt-
form ist für die ganze 
Modellreihe optional 
lieferbar




