MOTORISCHE HEBEWERKZEUGE | DRUCKLUFTKETTENZUGE

LMF Flachlaufkatzen

Traglast 500-6.300 kg
Fiir das Verfahren von Lasten in niedrigen Raumen

Wenn Ihnen nur niedrige Raumhohen zur Verfligung stehen und die
Standard-Laufkatzen den Anforderungen nicht entsprechen, empfehlen
wir JDN-Flachlaufkatzen, in die die Druckluft-Hebezeuge waagerecht
eingebaut werden. Bei aulRerst niedrigen Raumhohen kommen die
JDN-Ultra-Flachhubwerke zum Einsatz.

SerienmaRige Vorteile

e Wartungs- und verschleiRarmer Betrieb der Motoren durch reduzierte
Anzahl an Bauteilen

e Keine zusatzliche Motorschmierung erforderlich

e 2-Stufen-Fahrgeschwindigkeit

Flachlaufkatze LMF

m LMF 05-2t | LMF 05-2t | LMF 05-2t | LMF 3,2t | LMF 6,3t
N o 105 105 105 106

e Spurbreite nachtraglich veranderbar

7 In Sonderausfiihrung

. Kurvengingig B 36 36 36 36 70
. . B, . “ min. 80 80 80 80 125

e Langere Traverse zur Nutzung der kleinsten Bauhohe auch bei
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min min  min  min  min _min min
LMF 0,5t 05 6 1 1,0 02 100 17,0 170 9*/14 12 15 06 G% 13 98 7x21 1,0 3 2 25 310 80
LMF 1,0t 10 6 1 1,0 02 50 100 11,0 9*/14 12 15 06 G% 13 99 7x21 1,0 3 2 25 310 80
LMF 2,0t 2,0 6 2 10 02 25 50 55 9%14 12 15 06 G'%» 13 105 7x21 1,0 3 2 25 310 80
LMF 3,2t 3.2 6 1 35 02 45 90 108 9*/14 40 55 06 G% 19 210 13x36 3,8 3 2 35 310 125
LMF 6,3t 6,3 6 2 35 02 22 45 54 9%14 40 55 06 G% 19 330 13x36 3,8 3 2 35 310 125

*1. Stufe bei F-Steuerung mit 2-Stufen-Fahrgeschwindigkeit
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