MD T KATALOG | KIT'OQ

CF Handkettenzug

Aluminiumgehause, Traglast 500-3.000 kg
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Dieser Aluminium Handkettenzug ist wegen seiner Korrosionsbestandigkeit auch unter
widrigen Bedingungen einsetzbar. Erist leicht und kompakt gebaut und zeichnet sich
durch seine hohe Zuverlassigkeit aus. Die Lager sind staub- und witterungsgeschutzt.

Bewahrte Qualitat und Sicherheit von KITO jetzt
zum Einsteigerpreis.

Ausstattung und Verarbeitung
e Aluminiumdruckgussgehause mit hoher Korrosionsbestandigkeit
e Prazisionsgetriebe fur schnelle Hubgeschwindigkeit

e wartungsfreie Kugellager

e vernickelte Lastkette der

Guteklasse T, Ausfuhrung
V (G 100) gemafk Norm EN
818-7. Bruchfestigkeit
1.000 N/mm?2. Geringer
Verschleifly

« groRer Offnungswinkel
des Lasthakens - Ideal fur

grofRere Anschlagmittel

CF020-CF030

CF005-CF015

Abmessungen
Bauhohe C d g
mm m mm
CF005 150 325 3 27,0 -
CF010 173 370 3 29,0 g
CF015 201 440 3 34,0 E
CF020 202 510 3 36,0 E
CF030 240 590 3 42,5 g

Lastkette Bedienkraft Gewicht Gewicht

S e (d=t) bei Nennlast |bei Normalhub | je m Mehrhub

kg m - mm daN kg kg
CF005 500 3 1 50x15,1 30 11,0 15
CF010 1.000 3 1 6,3x19,1 36 13,0 1,8
CF015 1.500 3 1 7,1x212 42 18,0 2,1
CF020 2.000 3 2 6,3x19,1 40 21,0 2,7
CF030 3.000 3 2 7,1x212 46 28,0 3,2
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