| ELEKTROKETTENZUGE

EQ Elektrokettenzug

Traglast bis 1.000 kg

Der Kompakte - klein und stark

e Ohne Transformator
* Ohne elektromagnetische Bauteile, wie z. B. Schitze, Relais und Bremse

Biigelaufhangung Frequenzumrichter

Einstellbare Hubgeschwindigkeit
im Verhaltnis 6:1 als Standard

Leichte Montage / Demontage

Druckgussgehause
aus Aluminium
mit robuster Struktur
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Kunststoffkettenbehalter

Hochfeste Ausfiuhrung

1,3 fache Hubgeschwindigkeit bis 30 % Nennlast
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m kw % ED m/min m/min - mm - m kg mm mm
EQO001IS 125 3 0,5 40/20 22,0 17,0 2,8 5,6x15,7 1 3 30 395 417
EQO003IS 250 3 0,5 40/20 13,0 10,0 1,7 5,6x15,7 1 3 30 395 417
EQO05IS 500 3 0,75 40120 9,9 7,6 13 5,6x15,7 1 3 32 410 417
EQO010IS 1.000 3 15 40/20 9,2 7,1 12 7,1x19,9 1 2 42 465 433
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Hohere Produktivitat

Standardausfiihrung:

e Bis1.000kg Traglast

e 380-440V /50 Hz 3 Phasen und 230V /50Hz einphasig (EQS)

e Steuerspannung 24V

e Frequenzumrichter fir punktgenaues Platzieren der Last

« Osenaufhdngung

» Uberlastschutz durch Frequenzumrichter und Rutschkupplung
» Betriebsstundenzahler/ Lastspielzdhler

* Hubendschalter Heben / Senken

e Zylinder-Ankerbremse

« Vernickelte Lastkette der Giiteklasse T, Ausfiihrung DAT (G 80) gemaf
Norm EN 818-7

% Optional

e Oberhaken
e Funkfernsteuerung
¢ Roll- oder Motorfahrwerk

EQSP EQM

Optional mit Oberhaken

m Fahrgeschwindigkeit* Flanschbreite B
Mindestkurvenradius

Leistung Einschaltdauer 50 Hz Standard Option

kw % ED m/min Hoch Niedrig mm mm mm
EQ001IS 0,4 27/13 Standard 24 4 58 bis 163 164 bis 305 800
EQO003IS 0,4 27/13 Standard 24 4 58 bis 163 164 bis 305 800
EQO05IS 0,4 27/13 Standard 24 4 58 bis 163 164 bis 305 800
EQO010IS 0,4 27/13 Standard 24 4 58 bis 163 164 bis 305 800

Einstellbare Fahrgeschwindigkeit: 24/2,4 | 1 Lastkette inklusive Steuerleitung
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