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Hebebander aus Polyester 2-lagig

mit vollverstarkten Schlaufen, Traglast 0,5-10,0t

Ausstattung und Verarbeitung 2 Hinwei
inweis

« Schlaufen eingelegt und vollverstarkt, dadurch hohere Lebensdauer
« Fertigung nach EN 1492-1 | Sicherheitsfaktor 1:7
* gleichmaBige Druckverteilung auf druck- und zugempfindliche Lasten

Preise fur ZwischengrofRen wer-
den auf volle 0,5m aufgerundet!

e UV-bestandig, keine Materialalterung bzw. Versprodung

Traglast E?eni:t

t mm
[ MCVS0100X 30
| B MCVS0200X 60

3 MCVS0300X 90

4 MCVS0400X 120
B MCVS0500X 150
[ G MCVS0600X 180
B : MCVS0800X 240
B o MCVS1000X 300

X.. Nutzlange in mm; z.B. 1,0 m-> MCVS01001; andere Langen und Traglasten auf Anfrage

Hebebander aus Polyester 1-lagig A Hinweis

TraglaSt 075_510t Verwenden Sie Kantenschutz-
winkel, Schutzschlauch oder
beschichtete Bander zum Schutz
des Gurtbandes vor scharfen
Kanten oder rauen Oberflachen

« gefertigt in Anlehnung an EN 1492-1 (SF 1:7)
» Schlaufe (Auge) eingelegt und verstarkt
» doppelte Auflageflache bei gleicher Traglast

Traglast Bandbreite

t mm

B o MC1-0050X 30
[ MC1-0100X 60
15 MC1-0150X 90

2 MC1-0200X 120

| MC1-0250X 150
B : MC1-0300X 180
B MC1-0400X 240
H MC1-0500X 300

X... Nutzlange in mm; z.B. 1,0m-> MC1-01001; andere Langen und Traglasten auf Anfrage
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