HYDRAULISCHE HEBEZEUGE | HYDRAULIKPUMPEN

PY-04 Elektro-Motorpumpen

tragbar, maximaler Betriebsdruck 700 bar

Diese Zweistufen-Kompaktpumpen sind spe-
ziell fur Instandhaltungs- und Montageeinsatze
konzipiert. Sie konnen je nach Typ einfach- oder
doppeltwirkende Hydraulikzylinder betreiben.
Die ideale Kombination von Handventil und
Kabelfernsteuerung des E-Motors gibt dem
Bediener Beweglichkeit und gewahrleistet ein
sicheres ,Lasthalten”. Der Motoranlauf kann
auch unter Volllast erfolgen. Durch das geringe
Gewicht und den praktischen Tragebtgel kann
die Pumpe leicht transportiert werden. Die
Pumpen werden mit einem komplett elektrischen
Anschluss und Hydraulikolfillung geliefert. Uber
die Kabelfernsteuerung (1,5 m) wird der Motor
ein- und ausgeschaltet, so dass sich fiur beide

Handventile folgende Zylinderfunktion ergeben.

PY-04/2/5/2M PY-04/2/5/4M

- Ausfahren - Halt - Einfahren -

Bedienung der Elektro-Motorpumpe PY-04/2/5/2 M

Das 2/2-Wege Handventil arbeitet zusammen mit einem hydraulisch gesteuerten Entlastungsventil, so dass die 2 Schaltstellungen wahlweise
folgende 2 Steuerungsmaoglichkeiten ergeben:

Hebelstellung 1. : der Zylinder halt Druck

Hebelstellung 2.: der Zylinder fahrt sofort nach Druckentlastung in Ausgangsstellung zurlick

Bedienung der Elektro-Motorpumpe PY-04/2/5/2E

Durch Driicken des Tasters 1 lauft der Motor an und der Hydraulikzylinder fahrt aus. Im Ruhezustand wird der Druck gehalten. Durch
Driicken des Tasters 2 zieht das Elektromagnetventil an, der Druck wird abgebaut und der Hydraulikzylinder fahrt ein.
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. 2/2-Wege 0,37 kw-

PY-04/2/5/2m 700 4 0,23 5 s3ov-1ph 2800 IP 50 24
-~ 4/3-Wege 0,37 kW-

PY-04/2/5/4M = 700 4 0,23 5 230v-1ph 2800 IP 50 26
. 2/2-Weg 0,37 kW-

PY-04/2/5/2 E Elektromagnet 700 4 0,23 5 230v-1ph 2800 IP 50 28
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