LASTENAUFNAHMEMITTEL | TRAVERSEN

TTS Gitterboxtraverse
Traglast 1.000 -3.000 kg
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Die vornehmlich mit Gabelstaplern bewegten Norm-Gitterboxen nach DIN 15155 sind so stabil, dass sie von Traversenhaken am
oberen Rahmen aufgenommen, mittels Kran gehoben und hangend transportiert werden konnen. Durch die Gitterboxtraverse kann
somit auch der Kran in den betrieblichen Behalter-Transport von Rohr-, Halbzeug- und Fertigkleinteilen eingefligt werden. Auch die
Warenannahme und der Warenversand in Gitterboxen ist nicht mehr ausschlie3lich von den Flurforderzeugen abhangig.

Die fiir den Einzeltransport bestimmte Ausfiihrung hat jeweils zwei starre und zwei mit einer Griffstange verbundene, schwenkbare
Aufhangebigel. Sie kann von nur einem Anschlager in die Gitterbox eingeklinkt oder von ihr gelost werden.

Abmessungen
Traglast Gewicht
A (o D E F
kg mm mm mm mm mm mm
TTS 1,0/1240-810 1.000 1.175 600 410 195 125 100 80 28 15 38
TTS 2,0/1240-810 2.000 1.175 600 495 215 180 150 100 30 20 61
TTS 3,0/1240-810 3.000 1.175 600 520 215 205 170 130 40 25 80
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TTB Big-Bag-Traverse .
Traglast 1.000 -2.000 kg !
)r;_'.‘;\ i 1
Kreuztraverse in geschlossener Rahmen- | .-
konstruktion mit Anschweifhaken mit ) 0| 135
Sicherheitsfalle fur das Aufhangen und A
i
den Transport von Big-Bags. H
A Hinweis x| i ==

Beim Einsatz der Gitterbox-Traverse
mussen die Traversenhaken immer
am oberen Rahmen der Gitterboxen

eingehangt werden. i

Gewicht

Traglast Arbeitsbereich Z

B C D
kg mm mm mm mm kg
TTB 1,0/1090 - 1090 1.000 750-800 210 60 110 27
TTB 1,0/1320-1320 1.000 900-970 210 60 110 33
TTB 2,0/1090-1090 2.000 750-800 240 75 135 42
TTB 2,0/1320-1320 2.000 900-970 240 75 135 b
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